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Опросный лист для заказа теплового пункта
	Наименование объекта
	

	Местонахождение / Адрес объекта
	


ГРЕЮЩИЙ КОНТУР

	Теплоноситель
	

	Температура в подающем трубопроводе (зима/лето)
	°С
	

	Температура в обратном трубопроводе (зима/лето)
	°С
	

	Располагаемый перепад давления
	кгс/см2
	

	Давление в обратном трубопроводе
	кгс/см2
	


УЗЛЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

	ОТОПЛЕНИЕ
	Схема присоединения (выбрать нужное)
	       
	Зависимая  
	
	Независимая

	
	Тепловая нагрузка
	кВт
	

	
	Температура на входе ТП
	°С
	

	
	Температура на выходе ТП
	°С
	

	
	Необходимый перепад давления на выходе ТП
	кгс/см2
	

	
	Высота верхней точки системы отопления
	м
	

	
	Объем системы отопления
	м3
	

	
	Максимальное рабочее давление для системы отопления
	кгс/см2
	


Примечание. При отсутствии емкостных показателей для независимой системы, расширительные баки не поставляются
	ГВС
	Способ присоединения  к тепловой сети 

(выбрать нужное)
	              
	Непосредственное присоединение           

	
	
	
	Через теплообменник

	
	Схема присоединения теплообменника 

(выбрать нужное)
	      
	Одноступенчатая

	
	
	
	Двухступенчатая

	
	Максимальная часовая тепловая нагрузка
(Максимальный часовой расход горячей воды)
	кВт (м3/час)
	

	
	Температура горячей воды
	°С
	

	
	Температура холодной воды
	°С
	

	
	Давление холодной воды
	кгс/см2
	

	
	Необходимое давление воды на выходе ТП
	кгс/см2
	

	
	Максимальное рабочее давление для системы ГВС
	кгс/см2
	

	
	Наличие циркуляционного трубопровода
	
	Есть   
	
	Нет

	
	Расход воды в циркуляционном кольце
	м3/час
	

	
	Сопротивление циркуляционного кольца
	кгс/см2
	


Примечание. Параметры холодной воды задаются только в случае присоединения через теплообменник.
	ВЕНТИЛЯЦИЯ
	Схема присоединения (выбрать нужное)
	       
	Зависимая  
	
	Независимая

	
	Тепловая нагрузка
	кВт
	

	
	Температура на входе ТП
	°С
	

	
	Температура на выходе ТП
	°С
	

	
	Необходимый перепад давления на выходе ТП
	кгс/см2
	

	
	Высота верхней точки системы вентиляции
	м
	

	
	Объем системы вентиляции
	м3
	

	
	Максимальное рабочее давление для системы вентиляции
	кгс/см2
	


Примечание. При наличии коллекторов на системах теплопотребления необходимо указать количество и диаметр штуцеров на каждом из них.
Резервирование теплообменных аппаратов на вентиляцию. 
Нет / Да
Резервирование насосов отопления (выбрать нужное)      
Нет / 100% / Сдвоенный насос / Насос на склад
Резервирование насосов ГВС (выбрать нужное)                    
Нет / 100% / Сдвоенный насос / Насос на склад
Резервирование насосов вентиляции (выбрать нужное)

Нет / 100% / Сдвоенный насос / Насос на склад
Тип электропитания насосов отопления (выбрать нужное) 
1~230V / 3~380V
Тип электропитания насосов ГВС (выбрать нужное)    

1~230V / 3~380V
Тип электропитания насосов отопления (выбрать нужное)  
1~230V / 3~380V

Насосы с частотным регулированием (выбрать нужное) 
Нет / Да
Примечание. Если «Да», указать для каких систем.
СВЕДНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

	Организация
	

	Лицо, заполнившее опросный лист
	

	Контактный телефон
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Российская Федерация, 119435, г. Москва, АЯ 633

Тел.: (495) 215-54-05, e-mail: info@nppzeus.ru, www.nppzeus.ru 

